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Бензиновые двигатели POWERPRO™

Высокое качество, двигатель проверенный в работе

6,5 Л.с.

2,5 Л.с.

13 л.с. с 

электрическим 

запуском

CARB & EPA
Номер детали

EPA
Номер детали

Л.с. Размер вала

2549-0043 2549-0044 2,5 5/8 дюйма со шпонкой 
– 2549-0042 2,5 1/2 дюйма с фаской

2541-0043 2543-0043 5,5 3/4 дюйма со шпонкой
2541-0044 2543-0044 5,5 5/8 дюйма с резьбой

2541-0052 2543-0052 5,5 2:1 пониженный              
3⁄4 дюйма вал

2541-0045 2543-0045 6,5 3/4 дюйма со шпонкой
2541-0046 2543-0046 6,5 5/8 дюйма с резьбой
2541-0047 2543-0047 9 1 дюйма со шпонкой
2541-0048 2543-0048 13 1 дюйма со шпонкой
2541-0050 2543-0050 13 1 дюйма с резьбой

Бензиновые двигатели PowerPro, ручной запуск

• Выпускаются в широком диапазоне мощностей (л.с.), 

чтобы удовлетворить весь спектр применений в 

сельском хозяйстве, промышленности и для ухода за 

газоном и садом. 

• Есть опция электрического запуска для быстрого 

запуска двигателя. 

• Воздушный фильтр с двумя элементами обеспечивает 

наивысшую степень фильтрации.

• Чугунная втулка цилиндра для коммерческого 

использования. 

• Клапан с верхним расположением для более чистой 

эксплуатации на большинстве моделей; плоская головка 

на 2,5 л.с. 

• Оборудованы долговечным датчиком низкого уровня 

масла, чтобы избежать поломки двигателя.

• Сделайте свой выбор между двигателями 

сертифицированными CARB/EРA (Калифорнийский 

совет по охране воздушных ресурсов/Агентство по 

охране окружающей среды США) или только EРA. 

Двигатели PowerPro не маркированы ЕС. 

• Двигатели могут быть конфигурированы для различных 

моделей насосов HYPRO® или могут быть куплены 

отдельно. 

• Распространяется гарантия компании HYPRO® на 1 

год; есть в наличии запасные детали для простоты в 

обслуживании. 

• Расположение болтов и размеры валов в соответствии 

с SAE. 

CARB & EPA
Номер детали

EPA
Номер детали

Л.с. Размер вала

2541-0053 2543-0053 6,5 3/4 дюйма со шпонкой 

2541-0054 2543-0054 6,5 2:1 пониженный               
3/4 дюйма вал

2541-0055 2543-0055 6,5 5/8 дюйма с резьбой
2541-0056 2543-0056 9 1 дюйма со шпонкой
2541-0049 2543-0049 13 1 дюйма со шпонкой
2541-0051 2543-0051 13 1 дюйма с резьбой

Бензиновые двигатели PowerPro, электрический 

запуск




